
ОПОРА СВЯЗИ ТИПА MONOC27
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МОНОПОЛЬ 

ВЫСОТОЙ ДО ВЕРХНЕЙ ПЛОЩАДКИ 

27 МЕТРОВ



Компания ТОО «АСПМК-519» на протяжении более 20 лет осуществляет

проектирование, производство и монтаж различных высотных сооружений для

операторов сотовой связи.

Для удобства клиентов деятельность компании ТОО «АСПМК-519» в

Российской Федерации осуществляется через официального дилера компанию

ООО «АКТРА», которая располагается по адресу: 656056, Алтайский край,

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, дом 18А, офис 408:

На протяжении длительного времени персонал данной компании

осуществляет поставку продукции компании ТОО «АСПМК-519» в Российскую

Федерацию .

Для удобства заказчика компания ООО «АКТРА» осуществляет поставку

изделий в рублях с НДС и оказывает логистические услуги по доставке продукции

до места монтажа. Представители компании ООО «АКТРА» всегда готовы оказать

техническое консультирование и оказать содействие клиентам обеспечивая

минимальные сроки поставки и выгодные условия оплаты.
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Адрес: Республика Казахстан, 040008, 

г. Талдыкорган,  ул. Абылайхана, 266

Тел.: +7 (7282)  30-93-93,  +7 (7282) 23-53-00

E-mail: sale1@aspmk.kz
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Проектным отделом компании успешно разработаны и внедрены различные

конструктивные решения антенных опор. Одной из самых популярных является

опора связи типа железобетонная монополь MonoC.

Высококвалифицированные проектировщики компании ТОО «АСПМК-519»

осуществляют проектирование по действующим нормам Казахстана идентичным

Еврокодам, а также нормам России СП, СНиП, стандартам ГОСТ. Расчет

конструкций выполняется с помощью математических пакетов и программных

комплексов «Scad Office» и «Лира-Сапр».
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На протяжении длительного времени компания ТОО «АСПМК-519»

осуществляет производство различных конструкций на собственных дочерних

предприятиях.

Производство центрифугированных стоек на заводе ТОО «Темирбетон»

является одним из ключевых направлений нашего холдинга.

Компания ТОО «АСПМК-519» осуществила полную замену старого

производственного оборудования и парка опалубок на более современные и

высокоточные, разработала собственный программный комплекс, который

осуществляет управление производством и состоит из автоматизированных систем

приготовления бетонных смесей, центрифугирования, термовлажностной обработки,

а также полностью автоматизированной системы управления производственным

процессом. Благодаря внедрению данной системы полностью контролируется

исполнение всех производственно технологических карт. На заводе ТОО

«Темирбетон» имеется аккредитованная лаборатория, в которой проводятся

необходимые лабораторные испытания на соответствие требованиям

государственных стандартов. Все это является залогом высокого качества продукции.
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ПРОГРАММА ТЕРМОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
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Производство металлоконструкций осуществляется на высокоточном оборудовании с последующим

горячим оцинкованием на двух заводах холдинга: ТОО «ТК Метакон» и ТОО «ТК Интеграл».



Антенная опора связи MonoC27 высотой

до основания верхней площадки 27 метров

представляет из себя сборную железобетонную

конструкцию, состоящую из трёх

центрифугированных железобетонных секций с

фланцевым соединением и сборной ригельной

плитой. В опору также входит комплект

оцинкованных металлоконструкций: подъёмная

лестница, верхняя площадка и крепления для

оборудования.

Антенная опора состоит из

центрифугированной фундаментной секции

диаметром 800 мм, длиной 5 м метров с фланцем

для крепления верхних двух секций, которые

представляют из себя секционную фланцевую

стойку типа СК26.1-3.3. Основание/нижняя

секция данной стойки имеет два фланца: фланец

у основания предназначен для сопряжения с

фундаментной секцией, верхний фланец

сопрягается с верхней секцией стойки. Верхняя

секция стойки имеет нижний фланец и верхний

оголовок с креплением для верхней площадки.
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Стойка СК26 СБ

Секция Ф1 (СЦ20)

Площадка

Ригельная плита П2

Лестница



Для подтверждения несущей способности сборных стоек типа СК26.1-3.3 26 октября 2018 года

были проведены испытания на испытательном полигоне ООО «Инженерный центр ОРГРЭС» в г. Хотьково

Московская область. Стойка испытывалась горизонтально по схеме консоли с защемлением на конце.

Результаты испытаний не превышают нормативных значений по трещиностойкости,

деформативности и прочности при предельной нагрузке 160% от расчетной указанных в ГОСТ 22687.1-85

«Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи».
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Испытания сборной стойки типа СК26.1-3.3 на испытательном полигоне 

ООО «Инженерный центр ОРГРЭС» в г. Хотьково



Все секции антенной опоры типа MonoC27 по высоте имеют закладные детали

для закрепления лестничного подъёма. Секции металлического лестничного подъёма

прикручиваются к закладным деталям.

Фланцевые соединения секций обеспечивают прочность превышающую

прочность сечения стойки в месте соединения.

Все секции опоры выполнены в новых опалубках с применением

усовершенствованного производственного оборудования.

По желанию заказчика нижняя часть стойки может поставляться с полимерной

гидроизоляцией. В зависимости от типа грунта в основании возможно закрепление

опоры сборной ригельной плитой, размер которой определяется в зависимости от

характеристик грунта в основании.

При установке опоры в сильно агрессивной среде производство железобетонных

изделий возможно с применением сульфатостойкого цемента.

Фланцевые соединения секций горячеоцинкованные.

Для удобства, надёжности и эстетики будущие места крепления оборудования к

телу опоры выполнены к закладным деталям в стойке, надежно вмонтированным в

стойку при изготовлении.

Прокладка фидерных линий и кабелей питания активного оборудования

предусматривается по телу опоры на хомутах. По запросу заказчика прокладку кабелей

можно осуществить во внутренней части железобетонной конструкции, для этого

предусматриваются отверстия Ø100мм.
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Лестничный подъем по желанию заказчика может быть

выполнен в трёх вариантах: с заспинным ограждением в виде дуг, без

ограждения со страховочным тросом, лестницы с жесткой анкерной

линией (ЖАЛ). Доступ к лестнице по желанию заказчика может быть

заблокирован антивандальной секцией с ключом.

Верхняя площадка восьмигранной формы устанавливается на

верхний оголовок, имеет трубостойки для крепления оборудования и

молниеотвод, а также может иметь ограждение.



Благодаря предлагаемому дизайну

АМС имеет высокую степень готовности для

установки, вес металических конструкций

минимальный, все железобетонные составные

части АМС имеют габариты позволяющие

осуществить доставку полного комплекта на

одном автомобиле без специальных

требований.

Для обеспечения комплектности

поставки в минимальные сроки рекомендуем

поставлять все конструкции одним

комплектом с нашего завода, это позволит

сэкономить время, цену и повысить качество

конструкции.

Предлагаемая конструкция

зарекомендовала себя как надежное и

оптимальное решение обеспечивающееся

быстрый и простой монтаж.

По согласованию с заказчиком

компания ТОО «АСПМК-519» может оказать

содействие в расчётах и разработке проектов с

консультированием заказчика.
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